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1.00. Reproduktorová konbinace HK 341 


1.01, Použití a popis : 
Reproduktorová kombinace RK 3,1 je vhodná pro reprodukci hudby a řeči v bytovém inte- 
rléru. Tuto reproduktorovou kombinaci lze vhodně umístit do nábytkových stěn a pod. 

Kombinace je vhodná pro monofonní a stereofonní reprodukci, Lze ji použít jako vnější 


reproduktor k magnetofonům, gramofonům a rozhlasovým přijímačům, 


Reproduktorová kombinace (souprava) je dvoupásmová. Přenos nízkých knitočtů zajišťuje 

reproduktor typu ARE 567. K přenosu středních a vysokých kmitočtů Je použit vysokotó- 

nový reproduktor typu ÁRV 081. Ozvučnící soustavy tvoří zcela uzavřená skříň na přední 
stěně potažená průzvučnou tkaninou., 


1,02. Pechnické údaje 


Jmenovitá impedance 4kaž 29 3 

Mex. příkon 3 VA 

Charakteristická citlivost mín. 83 dB 

Kmitočtová charakteristika 90 + 17 000 Hz 
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Obr. 1.2. 


foleranční pole kmitočtové charakteristiky 





Činitel charakteristického harmonického zkreslení: 
v pásmu 125 Hz až 250 HZ 4 « « + + + « « « « * 5% 


v pásmu 250 Hz až 6500 Hz 


Rozměry soustavy 

Váha 

Provozní teplota okolí 
Relativní vlhkost 

Osazení soustavy reproduktory 


1.05. Elektrické schéma 


Zá bikláe 3% 


- 230 x 230 x 160 (mm) 
1,5 kg 
+ 10 90 až + 354 
40 Raž 754 

Lx ARE 567 

„L x ARV 081 


ARE 567 ARV 081 





Obr. 4 


1,04, Náhradní díly díl 


Reproduktorová skříň 


Reproduktor 
Reproduktor 
Kondenzátor 


7AFR 110 14.1 
ARE 567 

ARV 081 

TC 455 4M 
7AK 635 61 





Šňůra úplná 


2.00. Reproduktorová kombinace BK 2,1 


2,0l. Použití a popis 
Použití shodné s typem FK 3.1. 


Reproduktorová soustava je dvoupásmová, Přenos nízkých kmitočtů zajišťuje reproduktor | 
typu ARE 567. K přenosu středních a vysokých kmitočtů je použit reproduktor typu ARV 261, 
Ozvučnici soustavy tvoří zcela uzavřená skříň na přední straně potažená průzvučnou tkani- 


NORo 


2,02. Iechnícké údaje 
Jmenovitá impedance. 


, Maximální příkon 
Charakteristická citlivost 


Kmitočtová charakteristika (viz str. 5) 


min. 85 dB 
60 + 17 000 Hz 
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Toleranční pole kmitočtové charakteristiky 





125 100 5k 6k Hz 
Obr. 8 
ČÚinitel harmonického zkreslení 
v pásmu 125 Hz až 250 Hz „..... 5% 
v pásmu 250 Hz až 6500 Hzo « « + + « 3% 
Rozměry soustavy 365 x 230 x 160 (mm) 
Yáha : 1,5 kg 
. Provozní teplota okolí - 190 až + 35 % 
, Relativní vlhkost 40 % až 75 k. 
Osazení soustavy reproduktory ' ARE 567 
s ARV 261 


2403. 





Obr. 9 


2.04 Nébradní díly 





obrázek | -| |Objednací znak — 


Zpzodnikonoré“ skříň 74F 110 08.3 


Reproduktor :-: 
Reprodukt or- 
Kondenzát or 


TG 453 4N 


Šňůra úplná | 7AF 635 46 


3.00, Reproduktorová kombinace FK9 


rmy u A 0 F 070 m m O P 00 60 


3,01. Použití a popis 
Použití shodné s předcházejícími typy. šk 
Kombinace je RK9 a je a NO přenos Zabekých kmitočtů ada eu = zepooduktoz typu 
ABN 567. 
K přenosu středních a vysokých kmitočtů zajišťuje reproduktor typu ARV 161. 
Pevnou součástí reproduktorové soustavy je připojovací šňůra. 


3.02, Technické údaje 


Jmenovitá impedance Kat E s 
Maximální příkon 10 VA 
Charakteristická oitlivást min. 87 dB 


Kmitočtová charakteristika 46 - 20 000 Hz 


Uinitel harmonického zkreslení v pásmu 


63 Hz až 125 HZ « o 0 s o max., 10 4 
125 Hz až 250 HZ « « a . e BAXs 5 % 
250 Hz až 6500 Hz + hd 


. . . . 


Rozměry sprá 35: x 226 x 216 ně 


Váha 5 kg 
Provozní VE še - 10 %0až +35 c 
Relativní vlhkost . 4% až 75 £ 
Osazení sěakíný reproduktory ABN 567 

ARY 16i 
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Obr. 11, 12 
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Toleranční pole kmitočtové charakteristiky 
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3,03, Elektrické schéma 


3.04. Náhradní díly © 





reproduktorová skříň 7AF 110 10.1 až 3 
reproduktor ARN 567 
reproduktor ARV 161 
kondenzátor TC 473 BM 

šňůra úplná 





4.00. Beproduktorová kombinace BK 10 


ZÓl. Použití a popis 
Použití shodné a předcházejícími typy. 


Kombinace RK 10 je dvoupásmová. Přenos nízkých kmitočtů čajišťuje reproduktor ARE 667. 
Přenos středních a vysokých kmitočtů zajistí vysokotónový reproduktor typu ARV 261. 
Ozvučnici soustavy tvoří zcela uzavřená skříň, která na přední straně je potažená prů- 
zvučnou tkaninou. 


K reproduktorové soustavě patří připojovací šňůra, která je se soustavou spojena napevno, 


4,02, Technické údaje 


Jmenovitá impedance 4+ > ž 
Maximální příkon 5 VA 
Charakteristická citlivost min. 87 dB 
Kmitočtová charakteristika i 50 až 18 000 Hz 
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Obr. 16, 17. 


Toleranční pole kmitočtové charakteristiky 





Obr. 18 


- 10 =- 


Činitel harmonického zkreslení v pásmu: 


125 Hz až 250 Hz a... . a. ee a a. ee max. 7 % 
250 Hz až 6500 H2 « « « « * « « « « max. 3 £ 


Rozměry soustavy 460 x 305 x 105 mn 
„Váha © | 3,7 kg 
Provozní teplota okolí = 10 ÓG až + 35 9 
Relativní vlhkost 40 2 až 75% 
Osazení soustavy reproduktory 0 ARE 667 
l. ARV 261 


4.03. Elektrické schéma 


ARE 607 ARV 261 





Obr. 19 


Objednací znak A 


Reproduktorová skříň -| 7AF 110 4,1 


Reproduktor : ARE 667 
Reproduktor © | ARV 261 
Kondenzátor © TE 986 2M 
Bňňra úplná 7AK 635 61 





5.00. Reproduktorová kombinace RK 15 


5.01. Popis a použití 


Použití shodné s předcházejícími typy« 


Kombinace RK 15 je dvoupásmová, osazená jedním nízkotónovým reproduktorem ARZ 669 s jedním 
vysokotónovým reproduktorem ARV 161, Výškový reproduktor je napájen přes elektrickou vý- 
hybku sloužící k oddělení nízkých kmitočtů od vysokých kmitočtů, 


5.02, Technické údaje 


Jmenovitá impedance HR Ťo ž 
Maximální příkon 10 VA 
Charakteristická citlivost min, 87 dB 
Kmitočtová charakteristika 50 Hz - 20 000 Hz 
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max. 10 % 

max. 7% 

max. 3 4% 

450 x 280 x 200 mm 
7 kg 

-= 10 96 +35% 
40 % až 75% 

ARZ 669 

ARY 161 
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Obr. 2, 22 
Obr. 23 
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Činitel harmonického zkreslení v pásmu: 
Provozní teplota okolí 
Osazení soustavy reproduktory 


Rozměry soustavy 
Relativní vlhkost 


Toleranční pole kmit 
Váha 


ARZ 669 ARV 161 





Obr. 24 


5.04. Náhradní díly 


pp 


Reproduktorová skříň 
Reproduktor © a" 25 
Reproduktor 25 
Kondenzátor 23 
Šňůra úplné 25 
















Obrázek Objednací znak 
25 7AF 110 11.1 
ARZ 669 
ARV 161 
TC 463 4K 


ZAK 635 61 


















6.00. Reproduktorová kombinace BX 40 


6.01. Popis a použití 


Reproduktorová kombinace RK.40 je určena pro kvalitní reprodukci hudby. Kombinace je 
dvoupásmová a je osazena dvěma hloubkovými reproduktory ARZ 668 a dvěma vysokofonovými 
reproduktory ARV O81, které jsou napájeny přes elektrickou výhybku, sloužící k odděle- 
ní nízkých kmitočtů od vysokých kmitočtů, 


6.02. Technické údaje 


Jmenovitá impedance +a+90Ž 

-104 
Maximální příkon 10 VA 
Charakteristická citlivost minu, 90 dB 
Emitočtová charakteristika 50 Hz až 20 000 Hz 
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činitel harmonického zkreslení 1,5 % na 1 kHz 


Rozměry soustavy 660 x 410 x 250 mm 
Váha : 11,5 kg 

Provozní teplota okolí = 10 G až +55 9% 
Relativní vlhkost 40 % až 75 % 
Osazení soustavy reproduktory 2 x ARZ 668 


2 x ARV 081 


6.03. Elektrické schéma 





2 x ARZ 668 2xARV 081 


Obr. 27 





Beproduktorová skříň 28. 7AK 127 55 


Reproduktor 28 ARZ 668 
Reproduktor |. 28 ARV 081 
Kondenzátor 28 TG 453 4M 
Bňůra úplná (7AK 635 61 








- 16 = : 





7,00. Reproduktorová kombinace ARS 825 


7.01. Popis a použití 


7402. 


Uyst = 2,45 Vkonst a 


Použití shodné s typem RK 15, Reproduktorová soustava je dvoupásmová. Přenos nízkých 
kmitočtů zajišťuje reproduktor ARN 664 (30 Hz — 3500 Hz), K přenosu středních a vyso- 
kých kmitočtů je použit reproduktor ARV 161. Výškový reproduktor je napájen přes elek- 
trickou výhybku sloužící k oddělení nízkých kmitočtů od vysokých kmitočtů, 


m m 0 P ju m n r 0 


Jmenovitá impedance 4piĚ S ž 
Maximální příkon 15 VA 
Charakteristická citlivost min. 87 dB 


Kmitočtová charakteristika (viz. obr. 29,30) 40 Hz — 20 000 Hz 
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obr. ji 
činitel harmonického zkreslení max. 7 % v pásmu 125 Hz aš 250 Hz 


max. 7 % v pásmu 63 Hz až 125 Hz 
max, 3 % v pásmu 250 Hz až 6,5 kHz 


-+ 18 — 


Rozměry poustavy © a 450 x 280 x 200 ma 


Váha 7 kg 

Provozní teplota okolí + 10 90 +359% 

Relativní vlhkost 40 % až 75% 

Osazení soustavy reproduktory ARN 664 
po on o no p o 6 





obr. 32 ží : 


E 
= 


Reproduktorová skříň ARS 825. bo 2AF 127 01 


Reproduktor „k u ARN 664 
BeproduktoB— -© -k ARV 161 
Kondenzátor V: 00 TG 473 8M 
Bňáre úplná © © O 3R | 28656 





B.00, Beprodustorové. kosbioace A ARS 845 


8.01. Popis. apojšští 


Reproduktorová kombinace: je urč ena..pro.Vy8008.: kvalitní žeprodukoi. „hudby s: zašiněsi je dvou- 
pásmová a je osazena:dvěma hloubkovými reproduktory ARN 668 a dvěma vysokotónovými reproduk- 
tory ARV 081, které jsou napájeny přes elektrickou (výhybku, sloužící k oddělení nízkých kmi- 
točtů od vysokých kmitočtů. 


8.02. Teohnické údaje 


Jmenovitá impedance 42 +50% 
Max. příkon 27 518030 VA 
Charakteristická oitlivost min. 87 dB 


Kmitočtová charakteristika (viz obr. 34, 35) | 30 Hz až 20 000 Hz 
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obr. 36 
Činitel harmonického zkreslení max. 7 % v pásmu 125 Hz až 250 Hz 


max., 10 % v pásmu 63 Hz až 125 Hz 
max. 3 % v pásmu 250 Hz až 6500 Hz 


Rozměry soustavy 660 x 410 x 250 mu 
Váha 12 kg 
Provozní teplota okolí + 10 G až +35% 
Relativní vlhkost 40 $ až 75 2% 
Osazení reproduktory 2 x ARN 668 

2 x ARV 168 


Obsah skříně v litrech oca 40 1 


8.03, Elektrické schéma 


8M 














ARN 668 


ARV 16 


ARV 168 


obr. 37 


8.04. Náhradní díly 


Obrázek Objednací znak 








Reproduktorová skříň ARS 845 7AR 127 02 


Reproduktor ARN 668 
Reproduktor ARV 168 

Kondenzátor TC 473 8M 
ňůra úplná 7AK 635 61 
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